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ORAZ POMIESZCZEŃ  POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO 

I NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ 

PLANOWANA INWESTYCJA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ ETAPOWO:

ETAP 1:

- 2 piętro (oddział chirurgii i ortopedii) wraz ze wszystkimi pracami koniecznymi do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania oddziałów

- budowa zewnętrznego dźwigu wraz z dostawą i montażem dźwigu

- ocieplenie ścian od strony południowej obiektu (elewacje)

ETAP 2: (wykonanie pozostałych prac budowlanych)

- blok operacyjny (3 piętro)

- centralna sterylizatornia (4 piętro)

- ocieplenie pozostałej części budynku (elewacje)

- dostawa i montaż dźwigu szpitalnego (szyb nadbudowywany)

- budowa pomieszczenia gazów medycznych

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU.

WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.

JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJĘ OPISOWĄ.

MATERIAŁY OPISANE W PROJEKCIE MOŻNA ZAMIENIAĆ NA INNE, O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH,

PO UZYSKANIU ZGODY PROJEKTANTA.

BIURO PROJEKTOWE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO OKAZANIA  PRÓBEK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ.

UWAGI:

1. WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU OKREŚLAJĄ SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA.

MINIMALNE WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA DLA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH ORAZ DLA SKRZYDŁA CZYNNEGO W

DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH - 90 x 200cm (SZER. x WYS.).

MINIMALNE WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA DLA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH ORAZ DLA SKRZYDŁA CZYNNEGO W

DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH, PRZEZ KTÓRE BĘDZIE ODBYWAŁ SIĘ RUCH ŁÓŻEK - 110 x 200cm (SZER. x WYS.).

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ WYMAGANEGO MINIMALNEGO WYMIARU SZEROKOŚCI

ŚWIATŁA PRZEJŚCIA.

2. WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURU NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ PRZED ICH WYKONANIEM I PRZED ZAMÓWIENIEM

STOLARKI/ ŚLUSARKI DRZWIOWEJ. OTWORY POWINNY UMOŻLIWIAĆ ZAMONTOWANIE DRZWI TAK BY BYŁY ZAPEWNIONE

ŚWIATŁA PRZEJŚCIA OPISANE W PROJEKCIE

PRZY STOSOWANIU DRZWI RÓŻNYCH PRODUCENTÓW NALEŻY UTRZYMAĆ STAŁĄ WYSOKOŚĆ OPASEK Z ZACHOWANIEM

WYMAGANEJ MINIMALNEJ WYSOKOŚCI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.

3. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

4. ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY ORAZ

PROJEKTAMI BRANŻOWYMI INSTALACJI TELETECHNICZNEJ I INSTALACJI WENTYLACJI, POD WZGLĘDEM WYPOSAŻENIA

DRZWI TJ. KONTROLI DOSTĘPU, KRATKI WENTYLACYJNEJ ITP.

5. WSZYSTKIE PRZESZKLENIA WYKONAĆ ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO ZAPEWNIAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKÓW

W PRZYPADKU STŁUCZENIA

6. OSTATECZNY TYP ZAMKA I ZAMKNIĘCIA (KLAMKA, GAŁKA, POCHWYT) UZGODNIĆ PRZED ZAMÓWIENIEM Z INWESTOREM

7. PRZY DRZWIACH Z KONTROLĄ DOSTĘPU ZASTOSOWAĆ KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA

8. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI UZYSKANIA DLA PRODUKTU DOPUSZCZENIA DO JEDNOSTKOWEGO STOSOWANIA,

ZAŁATWIENIE WSZYSTKICH FORMALNOŚCI I PONIESIENIE KOSZTÓW Z TYM ZWIĄZANYCH LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY.


